L Zalsianl Projelowe - Ushugowy
- "PRODAN"™ Daniel Zurawslk]

PROJEKT
ZNGOSPOLAROWANIA TERENU

TEMAT: Budowa przylacza wodociagowego oraz przylacza kanalizacji
sanitamej do kontenera socjalnego zlokalizowanego na terenie
Zaktadu Gospodarki Odpadami, ul. Dziatkowa 20 w Polkowicach

ADRES: dz. nr ewid. 183/39, 183/ 38
jednostka ewidencyjna: 021604_4 Polkowice-miasto,
obreb: 0003
| OBIEKT: | Przylacze wodociagowe, przylacze kanalizacji sanitarnej
| BRANZA: | Sanitarna
INWESTOR: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.0.

ul. Dgbrowskiego 2
59 - 100 Polkowice

L | imie i nazwisko | uprawnienia/specjalnos¢ | podpis ]
PROJEKTANT: inz. Danuta Zielinska | upt. proj. nr 79/89/Lw i
spec. inst, — inZ. _
{J =i 45 &
ASYSTENT Daniel Zurawski - 7
PROJEKTANTA: /)7(
L

e s

Zakres robiot zawartych w ninigiszym opracowanin nie wymaga wugyskania poswolenia na budowe ani dokonania zetoszenia
w Starostwie Powiatowym w Polkowicach i mose ostai wykonany zgodnie % art, 29a ustawy g dnia 7 lipea 1994r. — Prawo budowlane

Dz U. 20197 pog, 1186 5 pds. 2m.)

GLOGOWIKO, 22 LIPCA 2020

O7 = 240 Kotla, Glogdwko SB8H, tel. 660 860 590
NP 693-174-51-36, RECON 020961570




ﬂ"’ Zaklad Projektowo — Uslugowy “PRODAN”

Daniel Zurawski

67 — 240 Kotla, Glogowko 58H

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA str.
1. | Opis techniczny 2-5
2. | Informacja o bezpieczefistwie i ochronie zdrowia 6
3. | Oswiadczenie projektanta 7
4. | Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do wiasciwej Izby 3
Inzynieréw Budownictwa
5. | Uprawnienia projektanta 9
II. CZESC RYSUNKOWA
1. | Projekt zagospodatowania terenu Rys. nr 1 10
2. | Projekt zagospodarowania terenu (powickszenie) Rys. nr 2 11
3. | Profil podtuzny przylacza wodociagowego Rys. nr 3 12
4. | Profil podluzny przylacza kanalizacji sanitarnej Rys. nr 4 13




(\r Zaklad Projektowo — Uslugowy “PRODAN”
“\_ Daniel Zurawski
ZRH BROGARN 67 — 240 Kotla, Glogéwko 58H

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla budowy przytacza wodociagowego oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej na terenie Zakladu Gospodarki Odpadami, ul. Dziatkowa 20 w Polkowicach
dz. nr ewid. 183/39, 183/ 38, jednostka ewidencyjna: 021604_4 Polkowice-miasto, obreb: 0003

1. Inwestor:
Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.
ul. Dabrowskiego 2
59 - 100 Polkowice

2. Podstawa opracowania

Podstaws opracowania niniejszego projektu zagospodarowania terenu dla budowy
przylacza wodociagowego oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalnego
zlokalizowanego na terenie Zakladu Gospodarki Odpadami, ul. Dzialkowa 20
w Polkowicach, jest:

- zlecenie Inwestora,

- kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500;

- obowigzujace Polskie Normy, wytyczne do projektowania i przepisy prawne;
- wizja lokalna w terenie.

3. Celi zakres optacowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu
dla budowy ptzylacza wodociagowego oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do kontenera
socjalnego zlokalizowanego na terenie Zakladu Gospodarki Odpadami w Polkowicach.

Projektowane przylacze wodociagowe zapewni dostawe wody na cele socjalno — bytowe,
natomiast projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej zapewni odbiér $ciekéw socjalno —
bytowych z kontenera.

: chnologiczna - PRZ CZE WODOC
4.1.  Prgylacze wodociqgowe

Zaprojektowane przylacze wodociagowe, bedzie mialo za zadanie doprowadzenie wody
do kontenera socjalnego.

Przylacze nalezy wykona¢ z rury PE100, SDR17, PN10 @32x2,0mm w zwojach
o polaczeniach zgrzewanych elektrooporowo lub o polaczeniach skrecanych — zaciskowych.

Projektowane przylacze nalezy wlaczy¢ do sieci wodociagowej PEG110 zlokalizowanej
na terenie ZGO w Polkowicach. Wlaczenie nalezy wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania
?110/32.

Za wpieciem nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg @25mm z kréécami PE
do zgrzewania z trzpieniem, obudows teleskopows 1 skrzynka uliczng — obetonowana.

Miejsce montazu zasuwy nalezy oznakowaé typows tabliczka oznaczeniowsa (wg PN-
86/B-09700-3) umieszczong na $cianie budynku (lub przy braku takiej mozliwosci — na stupku
stalowym).

Spadek rurociagu wykonaé wg czesci rysunkowej opracowania.

4.2, Wejicie do kontenera

Projektowane przylacze wprowadzi¢ do kontenera pod przez plyte betonowa. W tym celu
nalezy wykona¢ wykop od strony zewnetrznej kontenera, a w plycie wykonaé otwér. W otworze
zamontowac rurg oslonowa @63mm, w ktérej nalezy przeprowadzié rure wodociggowa.




A

V7 Zaklad Projektowo — Ushugowy “PRODAN”

\ Daniel Zurawski

EPL PRORAN 67 — 240 Kotla, Glogéwko 58H

W przypadku uzycia tulei stalowej, nalezy ja zabezpieczyé przed korozja poprzez
pomalowanie farba miniowa. Wolna ptzestrzen na poczatku i na koficu tulei uszczelnié kitem
trwale plastycznym nieagresywnym w stosunku do PE.

5. Czeé¢ technologiczna — PRZYY ACZE KANALIZAC]JI SANITARNE]

5.1. Pryylacze kanalizagi sanitarnej

Zadaniem projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej, jest odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych z kontenera socjalnego zlokalizowanego na terenie Zakladu Gospodatki Odpadami.

Miejscem wlaczenia jest istniejaca studnia rewizyjna @1000 o rzednych 160,28/159,02

Projektowane przylacze kanalizacji sanitamej wykonaé z rur PVC-U klasy S SDR34
o klasie sztywnosci obwodowej SN8 kPa, srednicy 160x4,7 o $ciance litej z wydluzonym
kielichem. Na przylaczu zaprojektowano jedna studnie inspekcyjna z tworzywa sztucznego
o $rednicy (9425,

Przewody nalezy uktadaé zgodnie ze spadkiem okreslonym na zalaczonych rysunkach —
profil podtuzny przylacza kanalizacji sanitarne.
5.2.  Wejscie do budynku

Odcinek projektowany w plycie betonowej nalezy prowadzi¢ w tulei ochronnej @200mm.
W przypadku uzycia tulei stalowej, nalezy ja zabezpieczy¢ przed korozja poprzez pomalowanie
farba miniows. Wolna przestrzen na poczatku i na kofcu tulei uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym , nieagresywnym w stosunku do PVC,

6. Roboty ziemne

Po wykonaniu projektu i jego zatwierdzeniu przystepuje si¢ do realizacji inwestycji. Przed
przystapieniem do ulozenia przewodéw nalezy wykonaé prace ptzygotowawcze, do ktdrych
zalicza si¢ wytyczenie osi rurociggéw, rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j,
wykonanie wykopéw oraz w razie koniecznosci odwodnienie wykopéw. Realizacje robét
ziemnych rozpoczynamy od punktéw wlaczenia do istniejacych sieci.

Nalezy wyraznie zaznaczy¢ obszar prowadzenia rob6t — oznaczenie winno by¢ widoczne
takze w nocy.

Wigkszos¢ wykopéw mozna wykonaé mechanicznie, jedynie w miejscach wlaczenia oraz
ewentualnych kolizjach z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace wykonywac recznie
z zachowaniem szczegolnej uwagi i ostroznosci.

Szerokos¢ wykopu zalezy od $rednicy przewodu oraz od warunkéw lokalizacyjnych
i hydrogeologicznych. Warunki danego terenu oraz zaglebienie rurociagu pozwalaja na
stosowanie wykopéw o szerokosci min. 0,8 — 0,9m (na dnie wykopu). Wykopy wykonywaé
mechanicznie koparkami jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych z zabezpieczeniem
odeskowaniem azurowym badZ z zastosowaniem szalunku pograzalnego.

Po wykonaniu wykopéw, nalezy starannie wyréwnaé dno kanahu nie przekopujac glebiej
niz jest przewidziane w projekcie. Rury nalezy uklada¢ na podsypce (grubosci 10 — 15¢m)
z zachowaniem linii i spadkéw okreslonych na planie sytuacyjnym 1 profilu podluznym. Grunt
ten powinien by¢ pozbawiony kamieni, korzeni, gdyz ma on za zadanie otulaé i podtrzymywaé
rurociag nie powodujac uszkodzeri zewnetrznych, mikropeknigé. Nastepnie rurociagi nalezy
przysypac warstwa obsybki z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek, zwir), ktorego wielkos$é ziaren
w bezpostedniej bliskosci rury nie powinna przekraczaé 10% nominalnej srednicy rury. Material
obsypki powinien szczelnie wypelnia¢ przestrzed nad rurg. Do ubjjania warstw obsybki nad rura
mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych. Obsypke nalezy wykonywa¢ réwnolegle po obu bokach rury,
kazda warstwe zageszczajac a grubosé warstw nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy rury.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérego poziomu strefy ochronnej rurociagu tj.
watstwy o grubosci, po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

W przypadku przylacza wodociaggowego na warstwie obsypki piaskowej wzdluz osi
przewodu ulozy¢ niebieska tasme lokalizacyjna o szerokosci 20 cm z drutem identyfikacyjnym Cu
1,5mm2 DY, ktory nalezy polaczyé z zeliwnym uzbrojeniem przylacza wodociagowego.
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Do wykonania wypelnienia wykopéw nad strefy ochronna przystepujemy po kontroli
stopnia zageszczenia obsypki. Calo$¢ nalezy zasypaé gruntem rodzimym, dbajac szczegdlnie
o odpowiednie jego zageszczenie, zachowujac wymogi stawiane przy rekonstrukcji danego terenu.
Pozostala po zasypce ziemie nalezy usunaé z terenu budowy. Wlasciwe zasypanie kanaléw
wzmacnia jego wytrzymalo$¢ przez réwnomierne rozlozenie nacisku pionowego 1 patcia
bocznego ziemi.

Teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Konstrukcje
oraz nawierzchnie drogi/placu po robotach ziemnych i montazowych nalezy odtworzy¢ do stanu
poprzedniego uwzgledniajac w sposéb szczegdlny otrzymane uzgodnienia.

7. Nadzorowanie i odbidr techniczny
7.1. Préba szeseinosi.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzic po ulozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
potuszaniem si¢ przewodu. Wszystkie zlacza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokolach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzér inwestycyjny i uzytkownika.

Podczas prowadzenia prac montazowych bezwzglednie przestrzega¢  zalecen
producentéw stosowanych materialow.

Projektowane odcinki przewodéw powinny byé poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje medium do gruntu 1 infiltracje wod gruntowych do rurociggow.

Po sprawdzeniu wytrzymalosci rur i szczelnosci zlacz nalezy przeprowadzié cisnieniowa
probe szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-87/B-
10725 Wodociqgi. Prsewody ewnetrine. Wymagania i badania pryy odbiorze oraz PN-EN 1610: 2001
Budowa i badania prewodiw kanalizacyinych.

7.2. Odbiory technicgne preewodu

Wszystkie prace dotyczace odbiotéw technicznych nalezy przeprowadzié zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, zarzadzeniami resortowymi, a w szczegolnosci przestrzegac
Polskich Norm. Nalezy przeprowadzi¢ odbiory techniczne cze$ciowe i odbi6r techniczny
koncowy.

7.3. Plukanie i deynfekecia

Przewody przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokladnie przeplukaé czysta woda,
przy szybkosci zapewniajacej dostateczne wyplukanie wszystkich zanieczyszczes. Przewody z rur
PE po ich dokladnym przeplukaniu czysta woda wodociagowa nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji. Dezynfekcje przylacza przeprowadzamy na wyrazne zadanie Inwestora, uzytkownika
lub, gdy stwierdzimy, ze woda z przeplukiwanego rurociagu nie odpowiada bakteriologicznie
warunkom wody do picia. Po przeplukaniu przewodéw wode z rurociagu nalezy poddaé ocenie
bakteriologicznej, ktora na zlecenie wykonuje PSSE w Glogowie lub PWiK w Glogowie.

W przypadku niezdatnosci wody, nalezy przeprowadzié dezynfekcje rurociggu
wprowadzajac do rurociagu roztwor chlorku wapnia w ilo$ci, co najmniej 50mg C12/dm’ na okres
min 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji ponownie nalezy przeplukaé przylacze woda
wodociagows i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratotiach Powiatowej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej w Glogowie lub PWiK w Glogowie.

8. Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przedmiotowe zadanie nie ma negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze oraz tereny
przylegle.

9. Informacja dotyczaca obszaru ochrony konserwatorskiej

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustaled miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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10. Informacja dotyczaca eksploataciji goérniczej

Teren na ktérym planowana jest budowa przylaczy lezy w zasiegu wplywéw eksploatacii
gomiczej. Nalezy stosowaé materialy dopuszczalne do uzytkowania na terenach szkéd

gorniczych.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Brak przepiséw prawa do okreslenia obszaru oddzialywania obiektu, Obszar oddzialywania
obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach na ktérych zostal zaprojektowany, tj. dz. nr ewid. 183/38,

183/39

obreb 0003 Polkowice.

12. Uwagi koficowe

12.1.

12.2.

123,

12.4.

12.5,

12.6.

przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wlascicieli sieci o ich
rozpoczeciu;

przed przystapieniem do zasypki wykopéw rurociagi nalezy zglosié do inwentaryzacji
uprawnionej jednostce geodezyjnej w celu wykonania szkicu geodezyjnego;

odbior czesciowy jest wykonywany przed zasypaniem przylacza wszelkie odcinki
przylaczy ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszac
do odbioru przed ich zakryciem (zasypaniem);

do odbioru czesciowego nalezy przedstawi¢ szkic geodezyjny inwentaryzujacy wykonane
przylacza;

do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ inwentatyzacje powykonawcza, wykonana
przez uprawnione biuro geodezyjne;

calos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. I Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

OPRACOWAE:
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:  Budowa przylacza wodociagowego oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalnego

Jedn. ewid.: 021604_4 Polkowice-miasto

Obreb: 0003

Dziatki nr ewid.: 183/39, 183/ 38

Inwestor: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z 0.0.

ul. Dabrowskiego 2
59 - 100 Polkowice-miasto

Imig i nazwisko oraz adres inz. Danuta Zieliniska
projektanta sporzadzajacego
informacje: Serby, ul. Wodna 1/1

67 — 200 Glogow
upr. nr 79/89/Lw

Ze w3gledu na specyfike opisywanego Jamierenia budowlanego — projektowane pryylace wodaciggowe —
nie wymaga sporzadzenia informagi BIOZ (Dg. U. Nr 120, poz. 1126 — Rogporsadzenie Ministra
Infrastruktury 5 dnia 23 czerwea 2003r.

GLOGOWKO, 22 LIPCA 2020 r.
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Glogéwko, 22 lipca 2020 r.

Danuta Zielifiska

67 — 200 Glogéw
Setby, ul. Wodna 1/1
tel. 669 170 328

(dane projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1186 z p6z. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dla:

Budowa przylacza wodociagowego oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do kontenera
socjalnego zlokalizowanego na terenie Zakladu Gospodarki Odpadami, ul. Dziatkowa 20

w Polkowicach,

zostal sporzadzony zgodnie z obowijzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

is projektanta)
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-YE1-ROQA-WZE *

Pani Danuta Zieliriska 0 numerze ewidencyjnym DOS/IS/1693/03

-

adres zamieszkania § o T
jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaéwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Doinoslaskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 . o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac!
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronle Palskie] izby In2ynieréw Budownictws www.plib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wiadciwe] Okregowe] 1zby Ingynieréw

Budownictwa,
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