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Przyla do kontenera ZGO- 2 kw 2022

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1. Przylacze wodocigowe. )
1:KNNR & IReczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp- m2
d.1,0803-02 ice cementowo-piaskowej . |
12 im2 | 12.000:
i | ! 'RAZEM . 12.000
2/KNNR 6 ,Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm recznie 'm2
d.1:0802-01 | i
i 12 m2 i 12.000
i | : ; |RAZEM ! 12.000
3/KNNR 6 'Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 'm [ -
d.1.0806-02 | | |
! ‘4 m | 4.000°
i 1 i |RAZEM 4.000
4 KNNR 1 {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie .km !
d.1.0111-01 [réwninnym. | :
i 10.017 km | 0.017
| ‘ f 'RAZEM 0.017
5/KNNR 1 ‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoéci do 3,0 m o écianach  |m3 1 ‘
d.1/0307-04 ‘pionowych w gruntach suchych kat. HI-IV i .
| 1255 m3 2.550,
3 i | 'RAZEM E 2.550
6 KNNR 1 {Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 m3 i !
d.110202-06 ‘w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. !
! 122.95 mé 22 950‘
! ‘ i [RAZEM 22.950
7/KNNR 1 {Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérka palami szaiunkowyml ‘m2 i !
d.10313-01 stanwyml (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do | ;
i 13.0 m; grunt kat. I-IV { f i
! 57.80 m2__ | 57.800
{ i {RAZEM ‘ 57.800
8/KNR 2-28 |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2 |
d.1.0501-04 , | I
i17.00 im2 17.000
! i 'RAZEM 17.000
9/KNR 2-28 !Obszpka z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.1/0501-04 'Krotnosé = 3 | .
lanalogia | ! |
; 117.00 'm2 j 17.000;
i : i 'RAZEM i 17.000
10/KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 m3 ‘ i
d.1,0206-03 {w gr.kat. I-lil w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 | |
i ‘km sam.samowytad. , |
‘25.50 |m3 i 25.500
3 'RAZEM i 25.500
11 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow— 'm3 ! |
d.1,0208-02 ‘czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
| :Krotnosé =5 i j
, 6.8 'm3 | 6.800
i | 'RAZEM 6.800
12 KNR 2-01  Zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mim3 ! i
d.1!0320-01 ‘kat.gr.I-ll - szeroko$¢ 1.6-2.5 m i § |
| 118.70 im3 i 18.700:
: j RAZEM | 18.700
13[KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. HI-IV | m?3 i
d.1/0236-02 | I ! |
' 113.70 |m3 | 18.700,
i {RAZEM 18.700
14 KNR-W 2-18 Pod#qczeme instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na is-| szt, ‘
d1, 0802-02 tniejacych rurociagach o $r. 100 mm ‘ |
i1 ;szt. | 1.000!
: ! ; RAZEM 1.000
15/KNNR 4 iZasuwy zeliwne klinowe owaine kotnierzowe z obudowsa o §r.25 mm tkpl. |
d.1:1105-01 f |
‘analogia | | | -
‘ :1 kpl. 1.000.
! iRAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18! Przy{qcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewa— -m i
d.1, ;0808-01 'nia czotowego - rurociggi o $r. 50 mm ( naklady na 1 m przylacza ) |
analogla ! |
; 20 m 20.000!
! 1 'RAZEM ! 20.000
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Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5440 dla Zakid Energetyki Cieplnej T.Berski , J Berska Sp..

Lp. | Podstawa : Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
17/ KNNR 4 Slem wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 'm
d.1:1009-01 o §r.zewnetrznej 63 mm ;
‘analogia , i
| 52 :m ‘ 2.000
: 'RAZEM | 2.000
18/KNR 2-01 wWykonanie drobnych elementéw odwodnienia betonowych o obj.do 0.5 m3 m3 ! |
d.110514-05 ina skarpach i dnach rowéw- bloki oporowe. | i !
‘analog|a : | i
: 0.1 im3 | 0.100
5 : {RAZEM ‘ 0.100
19/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm ‘0dc.20 | :
d.11612-01  Krotnos¢ = 2 ‘om j !
‘analogia | i 1
i 1 |odc 20 1.000
| ‘ om | |
! ‘ i {RAZEM i 1.000
20/KNNR 4 ‘Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o sr.nominainej do 150 mm  |odc.20 | ’
d.1:1611-01 Krotnos¢ = 2 Om |
analogia | ! : j
i i1 iodc.zo | 1.000
Il | i H
i f @ [RAZEM 1.000
21/ KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu ufozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- /m [
d.10219-01  nego | i |
‘analogia | ! | i
{17 im i 17.000!
! | ‘ [RAZEM | 17.000
22§KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl. ? !
d.1:0134-02 | i ‘ ‘
‘analogia ! } |
1 [1 kpl. | 1.000!
! ! 'RAZEM 1.000
23/KNNR 4 iZawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw iszt. !
d.1/0132-03 isztucznych o $r. nominalnej 25 mm i ‘ ‘
lanalogia | ; |
! 11 |szt i 1.000
1 | | |RAZEM i 1.000
24 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 | i
d.1:0104-01 { % i |
!analogia ‘ | |
? 112.00 m2_ 12.000
RAZEM 12.000
25/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 |
d.110113-02 | i |
janalogia | } i
| 112.00 'm2 i 12.000
| ; ! [RAZEM 12.000
26/KNNR 6 ‘Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsyp- |m f ‘
d.1:0401-03 ice cementowo-piaskowej | ;
analogia | ! |
| !4 ‘m i 4.000]
§ RAZEM | 4.000
27 KNR 0-11 Naw1e:zchme z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na  |m2 i !
d.1:0317-02 ‘podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za- | i 1
ianalogia prawg cementowg | i
i 512 im2 | 12.000
| i {RAZEM 12.000
2 Przylacze kanahzaql sanitarnej. )
28 KNNR 6 iReczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp- |m?2
d.2;0803-02 |ce cementowo-piaskowej ;
! 140 im2 ; 40.000
; | | RAZEM | 40.000
29'KNNR 6 .Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm recznie ‘m2 |
d.2 0802-01 | | '
| 140 im2 i 40.000
‘ \RAZEM 40.000
30/KNNR 6 'Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.210806-02 f
| 54 Fm 5 4.000
i i ‘ 'RAZEM 4.000
31'KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 1
d.2/0111-01 'réwninnym.
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Norma PRC Wersja 4.08 Licencja: 5440 dla Zakld Energetyki Cieplnej T.Berski, J.Berska Sp.j.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. Poszcz Razem
: 10.027 ‘km 0.027:
! = ; 'RAZEM 0.027
32'KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach  im?3 {
d.2,0307-04 Ipionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV i !
1 ‘3 375 §m3 3.375.
| RAZEM i 3.375
33'KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 m3 i !
d.2 0202-06 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyad. | ;
1 130.375 im3 30.375!
| 1 j RAZEM 30.375
34/KNNR 1 'Peine umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m2 | i
d.2:0313-01 istalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do |
| ‘3.0 m; grunt kat. |-V ! 1
i 181.00 ‘m2 | 81.000
i ‘ i 'RAZEM 81.000
35/KNR 2-28  Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2 ]
d.2/0501-04 | | :
.27.00 'm2 ; 27.000
| 1 'RAZEM | 27.000
36 KNR 2-28 Obsypka z kruszyw naturainych gruboéci 10 cm im2 i
d.2:0501-04 Krotnosé 3 { |
‘analogia | ' !
[ !27 ‘m2 i 27.000
1 ‘ 'RAZEM 27.000
37/KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3 ' |
d.2/0206-03 ‘w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 | i
'km sam.samowylad. ! ;
'33.75 im3 i 33. 750‘
| ‘ RAZEM ! 33.750
38/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyiadow-{m3 i
d.2,0208-02 /czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-IV) i
| ‘Krotnoéc 5 ! !
i 10 80 §m3 10.800,
] i RAZEM ] 10.800
39'KNR 2-01 Zasypywame wykopow liniowych o Scianach pionowych glebokosci do 1.5 m! m3 _f
d.2 0320-01 ikat.gr.I-ll - szeroko$¢ 1.6-2.5 m ! !
| 122.95 m3 22.950.
| i 'RAZEM i 22.950
40/KNR 2-01 {Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ili-IV  m3 r
d.2/0236-02 | | | i
| i22.95 ms 22,950,
‘ | ? RAZEM | 22.950
41 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm {m ;
d.2/0408-02 i |
! '30 ‘m 30.000
‘ ! 'RAZEM 30.000
42 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o szt i i
d.2i 0421 -02 ér. zewn. 160 mm ; ' !
| i3 iszt | 3.000!
' | ] RAZEM i 3.000
43 KNR-W 2—18IStudZIenk1 kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 $r 425 mm - zamkniecie szt : |
d.2| 0517-02 'rurg teleskopowg | | ;
,1 szt 1.000;
! ] {RAZEM 1.000
44 KNR-W 2-18, Wykonanle réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - /m3 :
d.2| 10530-01 ielementy betonowe 1
'analogia . | ;
i 10.1 im3 0.100!
i i | {RAZEM I 0.100
45 KNNR 6 ‘Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 i |
d.2/0104-01 | J
lanalogia 1 i !
I 140 Im2 40.000,
| | i {RAZEM | 40.000
46 KNNR 6 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm im2 | ‘
d.2/0113-02 '
‘analogia | : !
i 140 ‘m2 40.000.
; i i {RAZEM 40.000
47 KNNR 6 Krawezmki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez {aw na podsyp— ! i
d.2/0401-03 |ce cementowo-piaskowej ! i
‘analogia
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
] 4 Im | 4.000;
i { {RAZEM ‘ 4.000
48 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na 'm2 ‘
d.2/0317-02 \podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin za- |
‘analogia iprawg cementowg | | ;
1 40 im2_ 40.000.
‘ ' | RAZEM 40.000
3 'Odtorzenie placu z betonowej kostki brukowej.
49'KNNR 6 R@czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp- | m2 |
d.3/0803-02 ‘ce cementowo-piaskowej i !
I 40 |m2 | 40.000
j | |RAZEM 40.000
50 KNR 0-11 Namerzchme z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 100 mm typu 20 na 'm?2
d.3§031 7-02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za- j ‘
\analogia  prawg cementowg- wymiana 20 m2 z 180 m2 kostki betonowej na nowg. | | !
| 1180 Im2  180.000!
RAZEM 180.000

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5440 dia Zakid Energetyki Cieplnej T.Berski , J.Berska Sp.j.



